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GSA SWD0.2/24

GSA SWD0.2/24
Hiccup mode

GSA SWD0.2/24

GSA SWD0.2/24
Hiccup mode

MODELLI
Model List

Codice
Code

Tensione 
d'ingresso
Input voltage

Potenza
d’uscita

Output wattage

Tensione 
d'uscita

Output voltage

Corrente 
d’uscita

Output current

Dimensioni
Case size 
L x W x D

Peso
Weight

GSA DCD 0.6/24 0160000010

9÷36 VDC

15 W
24 VDC 0.63 A

91 x 18 x 56.5 mm 65 g
GSA DCD 0.6/12 0160000012 12 VDC 1.25 A

GSA DCD 1.25/24 0160000020
30 W

24 VDC 1.25 A
91 x 35 x 56.5 mm 120 g

GSA DCD 1.25/12 0160000022 12 VDC 2.5 A

Convertitori DC-DC
DC-DC Converters

GSA SWD0.2/24

GSA SWD0.2/24
Hiccup mode

Montabile su guida DIN
Ampio intervallo d’ingresso
Protezione da cortocircuito
Filtro d’ingresso integrato
Contenitore modulare DIN 43880
Grado di protezione IP20
ON/OFF remoto

DIN rail mountable
Wide input range
Short circuit protection
Internal input filter
Modular case DIN 43880
Degree of protection IP20
Remote ON/OFF

GSA DCD 0.6 GSA DCD 1.25

9÷36

15

12/24 9÷36

30

12/24

Montabile su guida DIN
Ampio intervallo d’ingresso
Protezione da cortocircuito
Filtro d’ingresso integrato
Contenitore modulare DIN 43880
Grado di protezione IP20
ON/OFF remoto

DIN rail mountable
Wide input range
Short circuit protection
Internal input filter
Modular case DIN 43880
Degree of protection IP20
Remote ON/OFF




