
 
 

 

SCHEDA TECNICA  
                                                                                                                                          

JAGO 
 
 
 

 
                                         

*Durata riferita ad una diminuzione del flusso luminoso del 30%. 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE 
Conforme alle norme:  

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN62471; EN61547; EN 55015; EN 61000-3-2: EN 61000-3-3 
Codice 8000073110 8000073111 8000073112 
Numero LED 2 x 3W 
Angolo fascio  40 ° biderezionale 
Colore sorgente luminosa Bianco Caldo   

2800-3200 K 
Bianco Neutro  
4000-4500 K 

Bianco Freddo  
5500-6000 K 

 
 
 Flusso luminoso [lm] 2 x 80 2 x 100 2 x 110 

Indice resa cromatica >70 
Durata  gruppo ottico* [ore] 50.000 
Classe di isolamento II 
Protezione IP54 

Alimentazione  

Tensione[V] 230 
Potenza assorbita [W] 7 
Corrente [A] 0,07 
Fattore di potenza > 0,9 
Protezioni Sovratensioni 4kV 

Temperatura operativa [°C] -15° ÷ +50° 
Materiale Custodia Alluminio 
Peso [g] 900 

VER 2.0 
 

Approved 
TEC  

Approved 
AQ 09 / 2012   

Vietata la riproduzione parziale o totale e la diffusione a terzi senza autorizzazione 
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